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Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos dalies, apimančios Slengių, Mazūriškių, Trušelių, Gindulių kaimus ir gretimos teritorijos vietovių, komunikacinių koridorių ir inžinerinės infrastruktūros specialusis planas
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1. BENDROSIOS NUOSTATOS


Specialiojo plano objektas pagal Planų lygmenis - rajono dalies, išsiskiriančios

administraciniu, konkrečiai Sendvario seniūnijos, funkciniu bendrumu.


Tikslas - nustatyti susisiekimo tinklą (komunikacinius koridorius) ir rezervuoti terito-

rijas inžinerinės infrastruktūros vystymui; 


 - nustatyti komunikacinių  koridorių ir  inžinerinės  infrastruktūros  teritorijų 

naudojimo sąlygas, reglamentus, apsaugos priemones, kitus reikalavimus.


Yra parengtas Klaipėdos rajono bendrasis planas. Kitų planų, projektų nustatančių susisiekimo sistemos vystymą, socialinės infrastruktūros plėtrą, komunikacinių koridorių (inžineriniams tinklams įrengti) plėtojimo programas ar nustatytų servitutų jiems įrengti nėra parengtų.


Specialiojo plano sprendiniai, vykdant AM įsak. Nr.3054 ir Helsinkio komiteto  (HELCOM) reikalavimus, urbanizuojamų naujųjų teritorijų Klaipėdos m. rytinėje priemiestinėje zonoje (apimančios Slengių, Mazūriškių, Trušelių, Gindulių kaimų ir gretimos teritorijos vietoves), inžinerinę infrastruktūrą numato sieti su Klaipėdos miesto bendro naudojimo inžineriniais tinklais. Komunikacinių koridorių sistema parengta priklausomai nuo planuojamos teritorijos vietos sąlygų, esamų inžinerinių tinklų struktūrų. 


Lietuvos krašto visų kategorijų keliai už miestų (miestelių, įteisintų kaimų gyvenamųjų vietovių) ribų, gatvių raudonųjų linijų neturi. Gatvių raudonosios linijos, nustatytos specialiajame plane, detaliuose planuose pradeda galioti tik urbanizuojamas teritorijas prijungus prie Klaipėdos miesto arba suteikus joms gyvenamosios teritorijos statusą. Todėl specialusis planas rekomenduoja Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybai spręsti planuojamos teritorijos įteisinimą kompaktiškomis gyvenamosiomis teritorijomis (gyvenamaisiais struktūriniais vienetais – gyv. rajonais/miesteliais) pagal rekomenduojamas gyvenamųjų struktūrinių vienetų ribas, kuriomis yra krašto ir rajoniniai keliai, gamtinės ribos, planuojamos aptarnaujančios gatvės. 


Keliai turi nustatytus techninius parametrus, privalomas kelių juostas, kelių  apsaugos zonas, kelių sanitarines apsaugos zonas, kuriose negalima gyvenamoji statyba, socialinės infrastruktūros plėtra (“LR kelių įstatymas”) I skirsnis, 2 strps., 2002.10.03 d.   Nr. IX-1113). 


Įvertinant tai, kad urbanizacijos procesas vyksta už Klaipėdos miesto ribų, prie užmiesčio kelių, kurie neturi gatvių raudonųjų linijų statuso, specialusis planas nustato privalomuosius techninius parametrus planuojamos teritorijos būsimųjų susiekimo linijų raudonosioms linijoms su komunikaciniais koridoriais (STR 2.06.01:1999 “Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ I skyrius, 1 skirsnis). Tol, kol neparengta susisiekimo sistemos planavimo metodika, ji pasirinkta laisva. Sprendiniai galioja ne ilgiau kaip 5 metus. Jų galiojimas gali būti pratęstas po patikrinimo pagal STR 2.06.01:1999 reikalavimus (STR 2.06.01:1999, „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ I skyr.,1.6.p). 


Rengiant specialųjį planą nagrinėti:

duomenų bazių informacija, 

urbanizuotų teritorijų suplanavimo planai, patvirtinti detalieji planai,

neurbanizuotose teritorijose – ortografiniai žemėlapiai,

kelių duomenų banko duomenys,

vietovės kadastriniai planai,

Žemės reformos žemėtvarkos projektai.


2. SUSISIEKIMO SISTEMA


Rengiamas susisiekimo, komunikacinių koridorių specialusis planas detalizuoja rengiamo rajono Bendrojo plano sprendinius.


Planuojamos teritorijos funkcinę struktūrą, viešojo keleivių susisiekimo tinklą, gatvių trasų tinklą, jų kategorijas ir pagrindinius parametrus, sankryžas apsprendė informacinis pagrindas sukaupus duomenis apie esamą bei laukiamą teritorijos apgyvendinimo tankumą, išorės ryšius, susisiekimo procesų tendencijas, urbanizacijos tempus, atliekant užstatomų teritorijų analizę. Įvertintas esamas kelių tinklas, žemės reformos žemėtvarkos projektai, nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijos. Analizuotas laukiamas susisiekimo funkcionavimas, galimos susisiekimo pasekmės (eismo nelaimės, triukšmas, oro tarša). 


Esamas valstybinės reikšmės kelių Nr.217, 2212, 2216, 2234 tinklas nekeičiamas ir yra skiriamas tranzitiniam transportui. 


Šių kelių ašyse formuojamos B2 kat. pagrindinės gatvės. Prie valstybinių kelių, planuojamų gatvių raudonųjų linijų ribose įrengiami jungiamieji keliai (gatvės) su dviems važiuojamosiomis juostomis po 3m pločio. Jų tikslas nuktreipti transporto priemones į urbanizuojamas teritorijas iš numatomų sankryžų  su valstybinės reikšmės keliais, nemažinant tranzitiniam transportui keliamų reikalavimų.


Jungiamasis kelias (gatvė) numatomas greta magistralinio kelio A13 Klaipėda-Liepoja privažiavimams prie komercinių objektų teritorijų numatytų rajono Bendrojo plano sprendiniuose. Jis planuojamas nuo Jakų sankryžos iki Tauralaukio sankryžos.


Įrengus jungiamuosius kelius, esamos nuovažos prie valstybinių kelių naikinamos.


Specialusis planas dalinai patikslina kelio (planuojama gatvė 4-B2), numatyto rajono BP, ašį atkarpoje tarp automagistralės A1 ir rajononio kelio Nr.2234. Tai sudarys palankesnes gyvenimo sąlygas s/b „Gulbė“ gyventojams, bus išlaikyta kelio horizontali kreivė.  


Rajoninės reikšmės kelią Nr.2234 siūloma perduoti į rajono vietinių kelių tinklą. Tai leis optimaliau planuoti visuomeninių, paslaugų, prekybos objektų statybos kompleksą pagal BP sprendinius. Kelių Nr. 2212 ir 2234 susikirtime numatoma  „žiedo“ sankryža.


Planuojamos teritorijos  perspektyvinio gatvių tinklo kategorijos nustatytos pagal STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ reikalavimus. Šie normatyvai (gatvių raudonosios linijos) lengvai realizuojami naujai planuojamose teritorijose, sunkiau bus užstatytose ar užstatomose teritorijose kur neišlaikyti šie reikalavimai. Užstatytose gyvenamose teritorijose, kuriose neužtikrintos ribinės taršos vertės, turi būti įgyvendintos veiksmingos kompensacinės priemonės (pagrindas LR SAM įsak. nr.V-586 „ Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir rėžimo taisyklių patvirtinimo“, 2004.08.19d., IV skyriaus 20p.). 


Palankios sąlygos neįgaliems žmonėms turi būti numatytos rengiant atskirų žemės sklypų detaliuosius planus, konkretizuojant susisiekimo sistemą ir ryšius tarp gretimų kvartalų, rengiant gatvių ir jų sudedamųjų dalių statybos projektus (STR 2.03.01 : 2001 “Statiniai ir teritorijos reikalavimai žmonių su negalia reikmėms”).


Specialusis planas numato 8 tipinius (kelių) gatvių pjūvius, kurie nustatyti įvertinant numatomas gatvių kategorijas ir galimus perspektyvinius motorizuoto transporto ir pėščiųjų srautus.


Planuojamų gatvių raudonosios linijos, esamų, visų kategorijų kelių apsaugos zonos, kiti parametrai pateikti lentelėje „PAGRINDINĖ SUSISIEKIMO LINIJŲ KLASIFIKACIJA  IR  TECHNINIAI  PARAMETRAI“.


 Parinkti gatvių techniniai parametrai užtikrins gatvių pralaidumą ir garantuos eismo saugumą. Šie normatyvai ir nustatytos gatvių raudonosios linijos sudarys galimybę vystyti inžinerinę 

infrastruktūrą  ir ją eksploatuoti. Sunkiau bus jau suplanuotose  ir užstatytose dalyse. Kai kuriose vietose norminės gatvių raudonosios linijos nebus realizuotos. Todėl  jas siūloma fiksuoti sumažinant techninius parametrus rengiant inžinerinių tinklų techninius (statybos) projektus, koreguojant patvirtintų ir teritorijų planavimo dokumentų registre įregistruotų  detaliųjų  planų  sprendinius, nustatant  inžinerinių  tinklų (viešpataujančio daikto) trasas, nustatant žemės sklypams (tarnaujančiam daiktui) servitutus, parengiant kompensacines priemones apsaugoti gyventojus nuo transporto priemonių keliamo triukšmo ir taršos. 


Nėra abejonių, kad gyventojų judrumas augs. Augs lengvųjų automobilių pervežimai, didės pėščiųjų ir dviračių eimo dalyvių skaičius. Rengiant atskirų žemės sklypų detaliuosius planus, reikia įvertinti gretimas teritorijas, nustatyti optimalų kvartalinį susisiekimo tinklą su bendrais kvartaliniais inžineriniais tinklais ir jų įsijungimu įspecialiojo plano numatytus komunikacinius koridorius.  Rengiant detaliuosius planus būtina laikytis specialiajame plane patvirtintų B, C ir D kategorijų gatvių trasų ir jų kreivumo koeficiento . <1,25, techninių parametrų ir kitų projektavimo reikalavimų (STR 2.06.01:1999, „Miestų,miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ III skyr.). 


Susisiekimo tinklo rišlumo koeficientas  . = 101/60=1,68 (norma >1,5)

3. TRANSPORTO EISMO APKROVIMAS 

       Aiški perspektyvinio transporto eismo intensyvumo augimo tendencija lemia naujų gatvių planuojamoje teritorijoje poreikį, jų apkrovimą, reikalingų techninių parametrų parinkimą.

            Pagrindinės transporto srautų planuojamoje teritorijoje didėjimo priežastys:

· gyventojų skaičiaus augimas;

· urbanizuojamų teritorijų plėtra;

· transportinių rodiklių didėjimas įkūriant darbo vietas (Klaipėdos m. ir planuojamoje teritorijoje);

· greta praeinanti automagistralė Klaipėda-Liepoja pritrauks tranzitinio transporto srautus iš užmiesčio.

      Tikslūs transporto srautų skaičiavimai gali būti atliekami tik turint esamus ir planuojamus rodiklius atskirose planuojamos teritorijos dalyse pagal: gyventojų, mokinių, darbo vietų skaičių; aptarnavimo ir prekybos plėtrą ir pan.

  4. GATVIŲ  KLASIFIKAVIMAS IR SUDĖTINĖS DALYS

           Gatves, kaip atskirą nekilnojamąjį daiktą, sudaro jos sudėtinės dalys nurodytos STR 2.06.01: 1999 “Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos” III ir IV skyriuose.

             Gatvių, kaip inžinerinių statinių, duomenų nustatymo metu:

          -  išanalizuoti detalūs planai, kita geodezinė ir topografinė medžiaga bei kelių esama  būklė, rengta techninė dokumentacija;

             -  nustatytos gatvių kategorijos, indeksai ir pažymėti jų numeriai plane;

       - nustatytos susisiekimo tinklo (komunikacinio koridoriaus) sudėtinės dalys (atstumai tarp raudonųjų linijų, eismo juostų parametrai, pėščiųjų-dviračių eismo takų sistemos, sankryžų vietos, gatvių ilgiai, eksploataciniai greičiai, matymo laukas sankryžose);

        - gatvės, kaip inžinerinio statinio, duomenys susieti su valstybiniu geodeziniu tinklu tokiu tikslumu, kuris galimas ortofotografiniu žemėlapiu (M 1:10 000);

       Susisiekimo tinklo bendras ilgis

                 -     85,13km.

               -inžinerinės plėtros koridorių plotas (susisiekimo sistemos su jungiamaisiais  

        inžineriniais tinklais)

           –  277,00ha,



t.sk.:  valstybinių ir rajoninių kelių juostų plotas                                –        87,30ha



         rezervuojamos teritorijos privačiose žemėse



         ir valstybinėje žemėje (lauko keliai)               
                       –      189,70ha


Esami valstybinės reikšmės keliai Nr.217, 2212, 2216, 2234 jungiantys Klaipėdos miestą  su įtakos zona, kitais respublikos rajonais (miestais), priimti urbanizuojamos teritorijos pagrindinėmis struktūros ašimis. Jų vienos veismo juostos skaičiuojamasis laidumas – 1750 lengvųjų automobilių per valandą. Vietiniai keliai (vieškeliai) sudarys pagalbinių gatvių tinklą, kuris paskirstis transporto srautus į smulkias gyvenamasias teritorijas. Jų indeksai C1, C2, D1, D2. 


Gyvenamosios teritorijos (jos dalių) kompaktiškumas yra viena iš svarbiausių patogios gyventojams ir ekonomiškos susisiekimo sistemos prielaidų. Esamo vietinių kelių tinklo pagrindu, specialusis planas planuojamos teritorijos struktūrą  formuoja orientuotą į spindulinę – žiedinę sistemą. Plane išryškėja spindulinės gatvės (B2 kat.) – ryšiai einantys Klaipėdos miesto kryptimi ir pusiau žiedinės gatvės skirtos vidaus ryšiams (C kat., D kat.). Pusiau žiedinis gatvių tinklas darys gyvenamosios teritorijos gatvių tinklą pakankamai užbaigtą bei optimalų ir prie tarpinių vystymosi etapų. Remiantis bendromis tendencijomis, gyventojų vidutinis paros mobilumas 2013metais laukiamas 20km /1gyv. /per parą  (2003 metais - 10 km /1gyv. /per parą). Šį rodyklį skatins planuojamos gyvenamosios zonos funkcionavimas, geras ryšys su Klaipėdos m. struktūrinėmis teritorijomis ir kitomis respublikos teritorijomis. Todėl gatvių tinklas numatomas struktūrizuotas, herarchizuotas tikslu reguliuoti eismo srautus, inžinerinės infrastruktūros vystymo prioritetus ir kryptis. Laisvas gatvių (skersgatvių) tinklas formuojamas atskirose kvartalinėse teritorijose apribotose pagrindinėmis, aptarnaujančiomis gatvėmis ar gamtinėmis ribomis. Šių gatvių privalomietji techniniai parametrai turi būti nustatomi sklypų detaliaisias planais. Jų plėtra, iš esmės, vyks reikalingų privažiavimų prie statomų objektų ar jų grupių, inžinerinių tinklų ir įrenginių. Akligatviai negali būti ilgesni nei 200m (pagrindas RSN 136-92 „Vandens tiekimas.Išoriniai tinklai ir statiniai. Priešgaisriniai reikalavimai“ 5.1.p., SnirT 2.07.01-89, 2sk., 2.9.p.).


5. VIEŠOJO KELEIVIŲ SUSISIEKIMO TINKLAS


Tai viena iš svarbiausių aptarnavimo sričių. Kuo miestas didesnis, tuo bendras susisie-kimas tampa problematiškesnis. Gretimybėje Klaipėdos miestas, darbo vietos, išvystyta socialinė infrastruktūra, mokymo įstaigos, rekreacinė – poilsio zona su Baltijos jūros paplūdimiais. Specialiajame  plane numatoma, kad pagrindinės gatvės 1-B2;  2-B2; 3-B2 jungiančios priemiestinę  ir  įtakos  zoną su Klaipėdos  miesto svarbiausiomis  zonomis  bus pajėgios praleisti viešąjį miesto ir užmiesčio transportą, o bendra gatvių struktūra sudarys galimybę integruotis  planuojamam gatvių tinklui į reguliuojamą keleivių pervežimo planuojamoje teritorijoje ir už jos ribų sistemą. Viešojo  transporto atskiros  eismo juostos nenumatomos.



Detaliaisiais planais formuojant smulkųjį gatvių tinklą (kvartalų ribose) būtina įvertinti, kad  gatvių išdėstymas yra tiesiogiai susijęs su priėjimo atstumais iki pagrindinių gatvių B2 kat. (pagrindas STR 2.06.01:1999, V skyrius, 4 skirsnis). Priėjimo nuotolis mažaaukščio užstatymo zonoje, įvertinant tinklo netiesialinijiškumą, neturi viršyti 800 m.


 6. PĖSČIŲJŲ,  DVIRAČIŲ TAKAI 



Specialiojo plano sprendiniuose pasiūlyta perspektyvinė  pėsčiųjų ir dviračių eismo takų tinklo plėtra, kurios trasos susietos su Klaipėdos m. dviračių transporto infrastruktūros išvystymo schema (patvirtinta Klaipėdos m. Tarybos 2003.03.30 sprendimu Nr.00-15). Numatyta nemotorizuoto eismo, pagrindinės pėsčiųjų ir dviračių eismo gatvės - žaliakelio E juosta (7m - 10m). Šis izoliuotas  nuo 

motorizuoto eismo takas skirtas susisiekimui pėsčiomis ir dviračiais nuo Klaipėdos rajono bendrajame plane numatytos rekreacinės teritorijos Baukštininkų k. iki Baltijos pajūrio per Slengių kaimą, Tauralaukio gyv. kvartalą.  

7. AUTOMOBILIŲ APTARNAVIMO INFRASTRUKTŪRA


Numatant statyti naujus bendro naudojimo aptarnavimo, prekybos objektus, kurie sutraukia ne mažus transporto srautus, vienas iš pradinių vietos parinkimo klausimų   yra automobilių stovėjimas ir laikymas. Jei planuojamame sklype negali būti užtikrintas normomis reikalingas ne tik objekto poreikius aptarnaujančio bet ir atvykstančiųjų į planuojamą teritoriją automobilių stovėjimas, investicijos turi būti nukreiptos kitos vietos paieškai. Automobilių parkavimo klausimas turi būti labai konkretizuotas rengiant detaliuosius planus (STR 2.06.01:1999, VI skyrius). STR 2.06.01:1999 numato 400 aut. /1000 gyv.normą. Viso planuojamoje teritorijoje planuojama  apie 13 400 automobilių stovėjimo vietų 2020m., ir apie 22 200 vietų 2030m. Minimalus automobilių parkavimo skaičius prie paslaugų objektų ne mažiau 500 aut./1000 gyv. ir  taikoma visiems naujai  statomiems, rekonstruojamiems objektams ar keičiant pastatų paskirtį. Visos parkavimo aikštelės įrengiamos TIK formuojamų sklypų ribose, stovėti automobiliams gatvėse turi būti uždrausta. Parkavimo aikštelių išdėstymas, vietų skaičius nustatomas rengiant gyvenamųjų struktūrinių vienetų (gyv.kvartalų/miestelių) plėtros schemas ar specialiuosius planus ir detalizuojami detaliaisiais planais.


8. URBANISTINĖS  PLĖTROS  KARKASAS

 
8.1. BENDROSIOS NUOSTATOS.


Agrarinis kraštovaizdis (žemės ūkio naudmenos, padriko užstatymo kaimai) dėl žmogaus veiklos bus pakeistas į miestiškąjį kraštovaizdį. Susikurs didelės kompaktiškos kaimų gyvenamosios vietovės su inžinerinių kompleksų teritorijomis, visuomenės poreikiams reikalingais objektais. Gatvių tinklas (komunikaciniai koridoriai), vykstant urbanizacijos procesui, apribos atskirus struktūrinius gyvenamuosius vienetus, kurie pagal kaimų administracinių ribų pakitimus, suformuos 15 struktūrinių gyvenamųjų vienetų (rajonus/miestelius) su 44 gyvenamaisiais kvartalais. Ribų keitimas rekomenduojamas pagrindinėmis ir aptarnaujančiomis gatvėmis ir natūraliomis ribomis – upeliais. 


Naujos gyvenamosios struktūros (pagal šių teritorijų prognozuojamą gyventojų skaičių) formuos naujos, būtinos socialinės, mokslo ir aptarnavimo, komunalinės infrastruktūros vystymą, kitų bendro naudojimo objektų (sporto ir pramogų centrų, kultūros su daugiafunkcine paskirtimi objektų, nemokyklinių istaigų, viešųjų erdvių, parkų, autotransporto stovėjimo, komunalinių atliekų saugojimo aikštelių ir pan.) išsidėstymą.


Išankstinis nustatymas gyvenamosios teritorijos (miesto tipo struktūrose užstatymui su žemės sklypais) priimtas pagal sustambintus rodiklius: 1 000 gyventojų /20ha (SnirT 2.07.01.-89,2.1.p.2pastr.). 
Prekybos centrai planuojami universalaus pobūdžio. Visos paslaugos turi tenkinti gyventojų, atvykstančių žmonių ir tranzito keleivių poreikius. Paslaugų objektus rekomenduojama dėstyti prie pagrindinių ir aptarnaujančių gatvių tinklo.


Planuojamoje teritorijoje stambių visuomeninių centrų nenumatoma daugiau nei numatė rajono bendrasis planas. Gyvenamųjų kvartalų branduoliais turėtų tapti kasdieninio naudojimo prekybos ir paslaugų objektai, specializuoti sveikatos, švietimo, sporto centrai, viešosios erdvės (aikštės, skverai), pėščiųjų takai. Kvartaluose kasdieninio naudojimo įmonės turi išsidėstyti spindulyje ne didesniu nei 500m (išskyrus mokyklas, vaikų įkimokyklines įstaigas), o gyvenamojo rajono (miestelio) ribose, kurio plotas siekia 80-250ha ir daugiau,  turi būti numatomi objektai miesto poreikiams spindulyje 1500m.  Gyvenamajai aplinkai gerinti, gyvenamųjų kvartalų detaliuiose planuose nurodyti „tylos zonas“ kur  nebūtų tankinamas užstatymas, nebūtų vykdoma kitokia veikla.


8.2. BENDROSIOS  VIEŠOSIOS ERDVĖS


Rezervuojamų teritorijų komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komuni-kacijoms, inžinerinės infrastruktūros ir kitiems visuomenės poreikiams reikalingiems objektams reikalingi preliminarūs plotai:

· susisiekimo komunikacijų,


inžinerinės infrastruktūros plėtros koridorių plotas                         277,00 ha


(formuojami tarp gatvių raudonųjų linijų, probleminėse vietose t.y. 


užstatytose teritorijose, servituto teise, tarnaujantis daiktas)


t.sk.,


- valstybinių ir rajoninių kelių juostų plotas
                     88,00 ha


- rezervuojamos teritorijos iš privačių žemių,


  valstybinės žemės fondo (lauko keliai)                                          190,00 ha

· pagrindinių (ind.B2), aptarnaujančių (ind.C1,C2) ir

pagalbinių (ind.D1,D2) gatvių bendras ilgis                                              85,130 km

· verslo objektai



                  neplanuojami

· viešųjų erdvių, visuomeninių, mokymo, kultūros, sporto ir kitiems reikalingiems objektams teritorijų plotai skaičiuoti nuo planmuojamo 35 500 gyventojų skaičiaus 2020m (SnirT 2.07.01-89, priedas 7)

· 
  240 vaikų darželiai  (11 vnt.)


  
8,25 ha

·         600 vietų mokyklos (5 vnt.)



15,00 ha

·         300 vietų mokykla-internatas (su miegamuoju korpusu)            
 
 2,30 ha

·         gaisrinės depo



  
1,20 ha

·         turgavietė                                                                       
 
 1,43 ha

·   
  kvartaliniai prekybos-paslaugų centrai                                             10m2d.pl./1000gyv.

·   
  daugiafunkcinės paskirties kultūros objektai-

  centrai (Slengių ir Baukštininkų gyv. struktūrose) 
  
 rajono savivaldybės 




                                            nustatomi prioritetai

·         namas internatas (mokamas pensionatas)                                         rajono savivaldybės




                                            nustatomi prioritetai

·         specialių gyv. namų grupės ( invalidams,                                         rajono savivaldybės

  pensininkams)                                                                                   nustatomi prioritetai

·         komecinių objektų teritorijos (BP sprendiniai)               
                    102,00 ha

·         maldos namai                                                                                    rajono savivaldybės 




                                            nustatomi prioritetai               

·          laidojimo paslaugų kompleksas                                                       rajono savivaldybės 




                                            nustatomi prioritetai      

·          kvartalų apželdinimo rodyklis (ne mažiau)                    25% nuo planmuojamos teritorijos

bendro naudojimo atvirų erdvių zonos.  Lyginamasis norminis dydis apželdintų teritorijų turi būti ne mažesnis nei 25 proc. planuojamos teritorijos, į tai įskaičiuojant ir teritorijos sanitarinius želdinius (vienam gyventojui turi tekti ne mažiau kaip 12 m2 bendro naudojimo apželdintų teritorijų už namų valdų ribų, neįskaitant mokyklų, ikimokyklinių, specializuotų įstaigų ir kitų uždarų teritorijų);

ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimo aikštelės (skaičiuojant po 0,7 m2/gyv., išlaikant 12m atstumą nuo sienų su langais);

sporto aikštelės paaugliams (skaičiuojant po 0,1 m2 gyv., išlaikant 10m atstumą nuo sienų su langais);

bendro naudojimo  sporto aikštynai (skaičiuojant po 2,0 m2 /gyv.).


9. APSAUGA NUO APLINKOS TARŠOS


Planuojamos teritorijos išvystytas kelių (gatvių) tinklas leis tolygiai pasiskirstyti transporto srautams, nesukels didesnių eismo problemų (kaip mažas susisiekimo greitis, eismo saugumas, poveikis aplinkai), leis sukurti technines galimybes gerinti gyvenamąją aplinką mažinant poveikį gyventojams ir aplinkai.


Kompleksinių priemonių, mažinančių neigiamą transporto poveikį gyvenamąjai aplinkai pasiūlymai tūrėtų būti teikiami ir įgyvendinami pastoviai visų savivaldybei priklausančių tarnybų. Rengiant atskirų objektų projektus rekomenduojama atlikti natūrinius tyrimus ir paskaičiavimus, detaliai įvertinti visus faktorius įtakojančius  konkrečiam objektui ar teritorijai pagal esamus ir numatomus triukšmo ir taršos dydžius. Šių duomenų pagrindu turėtų būti parengtos konkrečios priemonės neleistinų triukšmo ir taršos dydžių mažinimui, o gatvių, sankryžų, mašinų stovėjimo aikštelių ir kitų susisiekimo objektų projektavimo stadijose, būtina numatyti ir kitas aplinkos apsaugos priemones kaip to reikalauja LR poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatai ir kiti atitinkami normatyviniai dokumentaI.

9.1. Sukeltą triukšmą ir oro taršą nuo praeinančio transporto sėkmingai galima mažinti:

9.1.1. urbanistinėmis-architektūrinėmis priemonėmis. Tai sprendinių parengimas detaliuose planuose, kada laikantis galiojančių statybos techninių reikalavimų suformuojamas urbanistinis - architektūrinis darinys atskiriant taršą skleidžiančių objektų teritorijas (t.sk. ir gatves) bendro naudojimo objektais, želdynų pagalba, sanitarinių zonų suformavimu, kurios plėtojamos kaip “žali plotai”;

9.1.2. transporto eismo organizavimu. Tai diferencijuotas gatvių tinklas su techniniais reikalavimais užstatymui  (specialiojo plano sprendiniai);

9.1.3.  įgyvendinimu veiksmingų kompensacinių priemonių. Tai sprendinių parengimas detaliuose planuose.Tai želdynų ir apsauginių medžių ir krūmų juostos, specialūs statiniai-ekranai, sienelės, kurie turi būti įrengti jau susiklosčiusiame  užstatyme ar rengiant detaliuosius planus, nebuvo laikomasi techninių reikalavimų. Triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje negali viršyti Lietuvos higienos normų HN35:2002 ir  HN 33-1:2003 nustatytų dydžių. Ekranai ir sienelės turi derėti su kraštovaizdžiu ir neblaškyti vairuotojų dėmesio, užtikrinti eismo saugumą ir matymo lauką sankryžose, nepažeisdti trečiųjų asmenų interesų.

9.1.4. B2 kategorijos gatvių raudonųjų linijų ribose tarp važiuojamosios dalies ir užstatymo  medžių juostos formuojamos ištisiniais želdiniais. Medžių  palajinę erdvę turi dengti  krūmai. 




Sodinant medžius ir krūmus laikytis STR 2.06.01:1999, 15 ir 16 lentelių reikalavimų. Šios juostos nustatomos detaliaisiais planais ir sodinamos ne arčiau kaip 10 m nuo kelio briaunos (pagrindas STR 2.06.03:2001 “Automobilių keliai” 375 p.).


Klaipėdos rajono savivaldybė turi parengti planuojamos teritorijos visų esamų kelių sanitarinių apsaugos zonų specialųjį planą (pagrindas STR 2.06.03:2001 “Automobilių keliai“ 20.p., SAM 2001-01-05 įsak. Nr.10 ir SAM 2004-08-19 įsak.Nr.V-586 II skyr.)

9.2. Dėl susisiekimo komunikacijų (kelių) sanitarinės apsaugos zonų:


Kelių sanitarinės apsaugos zonos numatomos atsižvelgiant į kelio kategoriją ir autotransporto eismo intensyvumą:


1. automagistralių ir I kategorijos kelių arba kai eismo intensyvumas didesnis kaip 7000 automobilių per parą -  po 150 metrų,


2. II kategorijos kelių arba kai eismo intensyvumas didesnis kaip 3000 automobilių per parą -  po 70 metrų,


3. III kategorijos kelių arba kai eismo intensyvumas didesnis kaip 700 automobilių per parą -  po 50 metrų,


4. IV kategorijos kelių arba kai eismo intensyvumas didesnis kaip 250 automobilių per parą -  po 20 metrų,

(STR 2.06.03:2001, „Automobilių keliai“)


Kelių apsaugos zonų pločiai nustatomi priklausomai nuo kelio reikšmės:


- magistralinių kelių
- po 70metrų nuo kelio briaunų į abi puses,


- krašto kelų 

- po 50 metrų,


- rajoninių kelių
- po 20 metrų,


- vietinės reikšmės kelių
- po 10 metrų.

(LR Vyriausybės 1992 m. Gegužės 12 d. Nutarimas Nr.343)


Kai kelių apsaugos zonų ribos neužtikrina ribinių taršos verčių gyvenamojoje aplinkoje ir rekreacinėje teritorijoje, nustatytų pagal teisės aktų reikalavimus, turi būti įgyvendintos veiksmingos kompensacinės priemonės. Kompensacinės priemonės turi būti planuojamos atlikus visuomenės sveikatai darančių įtaką veiksnių bei siūlomų kenksmingą visuomenės sveikatai poveikį šalinančių ar mažinančių priemonių poveiko visuomenės sveikatai vertinimą.

(LR SAM Įsakymas 2004 m.rugpjūčio 19 d. Nr.V-586 „ Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ p.20., LR SAM Įsakymas 2004 m.LIEPOS 1 d. Nr.V-491 „ Dėl popveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“)


Gyvenamuosius sklypus ir pastatus planuojamoje teritotrijoje šalia automobilių kelių reikia planuoti įvertinus kelių, gatvių ir kitų nestacionarių ir stacionarių triukšmo šaltinių triukšmą, jo lygį, poveikį sveikatai, nustačius pastatų išorės ir vidaus aplinkos apsaugos nuo triukšmo kokybės reikalavimus, pastato atitvarų ir jo dalių akustinių rodiklių vertes, kad pastatuose ir šalia jų girdimas triukšmo lygis nekeltų grėsmės žmonių sveikatai ir atitiktų datrbui, poilsiui ir miegui būtino akustinio komforto kokybę.


Naujai projektuojamų dvibučių ar daugiabučių gyvenamųjų paastatų garso klasė (akustinio komforto lygis) turi būti ne žemesnės kaip C. Vienbučių gyvenamųjų pastatų garso klasė (akustinio komforto lygisd) projektuojamas statytojui (užsakovui) pageidaujant, tačiau ne žemesnė kaip E.

(STR 2.01.07:2003 „ Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“,  STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, STR 2.01.01(5):1999  „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“)


10. SPECIALIOJO  PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMAS


Specialiojo plano sprendinių įgyvendinimui: 


Klaipėdos rajono savivaldybės administracija: 


1. artimiausiu metu parengia (organizuoja) „žiedo“ sankryžos Slengių kaime specialųjį planą, nustato rezervuojamas teritorijas reikalingas sankryžai įrengti;


2. artimiausiu metu parengia gatvės 4-B2, numatytos rajono bendrajame plane, specialųjį planą, nustato  rezervuojamas teritorijas gatvės statybai;


3. išduoda sąlygas, derina sprendinius ir kontroliuoja jungiamųjų kelių (gatvių) prie valstybinės reikšmės kelių įrengimą;


4. remiantis, detaliuosius planus rengiančių žemės savininkų kooperuotomis  lėšomis parengtų gyvenamųjų struktūrinių vienetų, kurių ribose yra jų planuojamos teritorijos, plėtros schemomis dėl bendriems poreikiams reikalingų objektų bei viešųjų erdvių išdėstymo, išduoda sąlygas, derina sprendinius bendriems poreikiams reikalingų objektų statybai, viešųjų erdvių įrengimui ir kontroliuoja jų įvykdymą;


5. kontroliuoja, kad detaliaisiais planais suplanuotose „tylos zonose“ nebūtų tankinamas užstatymas, nebūtų vykdoma kitokia veikla.


Detaliuosius planus rengiantys žemės savininkai:


1. kooperuoja lėšas ir parengia gyvenamųjų struktūrinių vienetų, kurių ribose yra jų planuojamos teritorijos, plėtros schemas ir :



   - nustato bendriems poreikiams reikalingų objektų pagrindines plėtros strategijos

     nuostatas ir suformuoja žemės sklypus jų statybai,


  -nustato bendriems poreikiams reikalingų viešųjų erdvių pagrindines plėtros strate- 

 gijos nuostatas ir suformuoja žemės sklypus jų įrengimui  (mokyklų, ikimokyklinių
 
 ir specializuotų įstaigų teritorijos, kitos uždaros teritorijos  į tai neįskaičiuojamos),
  - nustato komunalinių atliekų surinkimo sistemą ir parengia  viešųjų konteinerių išdės-

  tymo schemą, 


   - tarpusavio sutarimu nustato tvarką šiems objektams reikalingų teritorijų išpirkimui,

          - rengia projektus kvartalinių inžinerinių tinklų iki jungiamųjų tinklų statybai  ir juos 
įgyvendina,



- įrengia jungiamuosius kelius (gatves) prie valstybinės reikšmės kelių,



- dalyvauja kooperuojant lėšas magistralinių-jungiamųjų tinklų statybai;



2. žemės sklypų detaliųjų planų planavimo organizatoriai:



- parengia tokį kvartalinių gyvenamųjų gatvių ir pėsčiųjų-dviračių takų tinklą, kuris 

  garantuotų planuojamos teritorijos ir gretimų teritorijų gyventojų normalias susisiekimo 

  sąlygas  ir eismo pralaidumą tarp atskirų kvartalų,


   - paklojus vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo inžinerinius tinklus, vandens gręžinių bei  
     nuotekų valyklų  su vandens telkiniais žemės sklypus (suformuotus detaliaisiais planais, 
      ind.I2) pertvarko į viešasias erdeves skirtas žaliems plotams, sporto aikštelėms  įrengti, 
      rekreacinius-dekoratyvinius gyvenamosios aplinkos elementus,


- užstatytose gyvenamosiose teritorijose, kuriose neužtikrintos ribinės taršos vertės, 
   įgyvendina veiksmingas kompensacines priemones.



Specialusis planas siūlo žemės sklypams, kurių dalyje numatoma rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams ir inžinerinei infrastruktūrai įrengti ir jai eksploatuoti, nustatytąja tvarka tikslinti žemės naudojimo apribojimus ir servitutus pagal parengto, suderinto specialiojo plano ir vėliau parengtų specialiojo planavimo dokumentų sprendinius.



Detallųjų planų, plėtros schemų sprendiniais nustačius optimaliausius bendro naudojimo žemės sklypus, viešasias erdves, įregistruoti juos kaip bendruomenei reikalingus sklypus.



Parengti specialųjį planą valstybinių kelių Nr.217, 2212, 2216, 2234 SAZ .



Išduodant planavimo sąlygas detaliojo planavimo dokumentams rengti, reikalauti kompleksiškumo: kokybiškai gerinti visą aplinką su  poilsio ir apželdinimo plotais.


                                                                                                                                               
SPV arch. R. PETRAUSKAS


        arch.  Z. KELBAUSKIENĖ

PLANUOJAMŲ TERITORIJŲ GYVENTOJŲ SKAIČIAUS RAIDA

IR PROGNOZĖS IKI 2030 m.

	Kaimo pavadinimas
	2004 m.
	2010 m.
	2020 m.
	2030 m.

	Aukštkiemių, Baukštininkų, Gindulių, Gvildžių, Klemiškės I, Klemiškės II, Klipščių, Klausmylių, Martinų, Lelių, Mazūriškių, Radailių, Slengių, Triušelių,     (toliau “TERITORIJA”)                                        
	1 449
	Iki 

13 000 
	apie 

 35 500  
	iki 

 55 500 

po BP

korektūros





PLANUOJAMOS TERITORIJOS PLOTAS   3 344. 00 ha


SUSISIEKIMO SISTEMOS IR INŽINERINĖS


INFRASTRUKTŪROS KORIDORIŲ PLOTAS       

277,00 ha


BP NUMATYTOS GYVENAMOSIOS


TERITORIJOS


                    1772.00 ha 


BP NUMATYTOS KOMERCINIŲ


OBJEKTŲ TERITORIJOS 
           

102,00 ha


BP NUMATYTOS TERITORIJOS


REKREACIJAI


  
  84,00 ha


BP IŠSKIRTOS TERITORIJOS


GAMTOSAUGINIAM PRIORITETUI


336,00 ha


ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖ 


592,00 ha


VANDENYS



  38,40 ha


VALSTYBINIŲ KELIŲ JUOSTOS

 
  36,00 ha


VIETINIŲ KELIŲ (Iv, IIv) JUOSTOS
    
  
  51,00 ha


ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS IR VERSLO 


OBJEKTŲ TERITORIJOS


  32,00 ha


TERITORIJOS PRISKIRTOS DAUGIAFUNKCINĖMS


REIKMĖMS:     KAPINĖS IR JŲ SAZ


  65,00 ha



     ŠLAITAI, KITOS SAZ


160,00 ha



     MIŠKŲ, PARKŲ, SODŲ TERITORIJOS  
  65,00 ha


GYVENAMŲJŲ STRUKTŪRŲ (MIESTELIŲ) PLOTAI:



Aukštkiemių  


231,00 ha




Baukštininkų 


345,00 ha



Gindulių 


264,00 ha



Gvildžių 


107,00 ha



Klausmylių 


125,00 ha



Klemiškės 
`

364,00 ha



Klipščių 
  
 
  36,00 ha



Lelių 


445,00 ha



Martinų 


167,00 ha



Mazūriškių 


318,00 ha



Slengių 


249,00 ha



Sudmantų


204,00 ha



Radailių I 


185,00 ha



Radailių II


163,00 ha



Trušelių 


513,00 ha

BREZINIAI 4 LAPAI

1. VANDENS TIEKIMAS

1.1. Bendrieji duomenys


Klaipėdos m. priemiestinė zona, esanti už kelio Klaipėda-Liepoja, kurią sudaro Mozūriškių, Slengių, Gindulių, Radailių,  Klemiškės gyv. bei artimuose prieigose esančios gyvenvietės ar atskiri užstatomi plotai duotu momentu centralizuoto vandens tiekimo sistemos neturi ir geriamu vandeniu apsirūpina individualiai kiekvienas pareikalautojas. Esami išlikę giluminiai gręžiniai Aukštakiemiu, Mozūriškių, Gindulių ir Klemiškės gyv. yra beveik nenaudojami, apleisti ir netinkamoje būklėje tiekti vandenį. Nuo esamų gręžinių vandens tiekimo tinklas labai mažai išvystytas, pasenęs ir mažai tinkamas naudoti.


Planuojamos teritorijos užstatymas gyvenamais ir visuomeniniais paskirties pastatais, laikotarpiui iki 2010 metų, užstatymo plotas sudarys apie 500 ha, arba 13000 gyventojų.


Bendrai Klaipėdos priemiestinės zonos užstatymas  ir apgyvendinimas gyventojais bei visuomeniniais pastatais numatomi trimis etapais skaičiuojant iki 2030 m.


Kaip jau buvo anksčiaus minėta, planuojama teritorija centralizuoto vandens tiekimo neturi. Klausimo sprendimas numatomas panaudojant esamus geriamos kokybės vandens rezervus Klaipėdos m. Tuo tikslu iš Klaipėdos miesto dviejų maitinimo taškų (Liepų g. tęsinyje ir Tauralaukio Pajūrio g.) numatoma paduoti vandenį į planuojamą teritoriją. Prisijungimo taškai suderinti su AB „Klaipėdos vanduo“, 2005-07-13 suderinimas Nr.369. 

1.2. Vandens pareikalavimo kiekų skaičiavimas


Kaip jau buvo minėta, planuojamoje teritorijoje pirmuoju etapu iki 2010 m. užstatyti apie 500 ha, priimant, kad viename hektare galima įrengti apie 7 atskirus sklypus su infrastruktūros įrenginiais, gausime galimą sklypų skaičių planuojamoje teritorijoje.

Skl.sk.bus 500 x 7 = 3500 sklypų

                    Priimant gyventojų ekvivalentą viename sklype, gausime gyventojų skaičių 2010 metams:

G.E. = 3500 x 3,75 = 13000 gyventojų


Antrame užstatymo etape – iki 2020 m – numatoma 35500 gyventojų.


Trečiame užstatymo etape – iki 2030 m - numatoma 55000 gyventojų


Turėdami gyventojų skaičių ir priimdami vandens suvartojimo norma 120 l žmogui (be centralizuoto karšto vandens tiekimo) paskaičiuojame reikalingą geriamos kokybės vandens kiekį per parą:


Pirmame užstatymo etape iki 2010 m. reikalingas vandens kiekis sudarys:

Qp  = 13000 x 120 = 1500 m3/d 


Vidutinis valandinis vandens pareikalavimas sudarys:

Qvv = 1500 : 24 = 62,5 m3/d 


Maksimalus valandinis vandens pareikalavimas prie Kv = 2,5 bus:

Qvm = 1500 : 24 x 2,5  = 156,2 m3/d 


Nustatome vidutinį skundinį vandens pareikalavimą:

q = 156200 : 3600  = 43,4 l/s


Antrame užstatymo etape iki 2020 m. reikalingas vandens kiekis sudarys:

Qp  = 35500 x 120 = 4260 m3/d 


Vidutinis valandinis vandens pareikalavimas sudarys:

Qvv = 4260 : 24 = 177,5 m3/d 


Maksimalus valandinis vandens pareikalavimas prie Kv = 2,5 bus:

Qvm = 4260 : 24 x 2,5  = 444 m3/d 


Nustatome vidutinį skundinį vandens pareikalavimą:

q = 444000 : 3600  = 123,3 l/s


Trečiame užstatymo etape iki 2030 m. reikalingas vandens kiekis sudarys:

Qp  = 55000 x 175 = 9625 m3/d 


Vidutinis valandinis vandens pareikalavimas sudarys:

Qvv = 9625 : 24 = 401 m3/d 


Maksimalus valandinis vandens pareikalavimas prie Kv = 2,5 bus:

Qvm = 9625 : 24 x 1,5  = 601 m3/d 


Nustatome vidutinį skundinį vandens pareikalavimą:

q = 601000 : 3600  = 167 l/s


Apimant laikotarpį iki 2020 m ir iki 2030 m vandens tiekimo priemiestiniai zonai pagrindinai bus vykdoma iš Klaipėdos m. trečiųjų vandens šaltinių.

1.3. Vandens tiekimo sistema


Kaip jau buvo minėta, vanduo į planuojamą zoną bus paduodamas iš dviejų taškų Klaipėdos mieste: Liepų g. ir Pajūrio g. Tauralaukio raj.

Planuojamoje teritorijoje pagal galimybes numatomi sužiedinti vandentiekio tinklai, kurie užtikrina nepertraukiamą vandens tiekimą.


Per Mozūriškes, Slengius ir Gindulius numatoma pravesti pagrindinį vandentiekio žiedą, kurio Ø 160 – 200 mm. Nuo jo bus plečiamas vandentiekio tinklas į gretimas gyvenvietes maksimaliai jį sužiedinant. Numatomi vandentiekio tinklų diametrai užtikrins garantuotą vandens tiekimą ūkio, buities ir priešgaisriniams reikalams.


Kadangi pagrindiniai vandens tiekimo tinklai visoje zonoje užžiedinti, įskaitant ir pasijungimo taškus prie Klaipėdos m. tinklų, gaisrų gesinimo klausimas bus sprendžiamas įrengus požeminius priešgaisrinius hidrantus ant žiedinių tinklų. Atstumas tarp hidrantų bus numatytas pagal normatyvinius reikalavimus kas 150 - 200 m.

2. BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMAS

2.1. Bendrieji duomenys


Projektuojamoje teritorijoje centralizuotos buitinių nuotekų nuvedimo sistemos nėra. Esami objektai, kurie turi buitinių nuotekų, jas šalina kiekvienas individualiai arba statinių grupėmis. 


Specialiajame teritorijos plane numatomas buitinių nuotekų tinklas, kuris surinks ir pašalins buitines nuotekas į Klaipėdos m. tinklą. Pagrindinis priėmimo taškas bus Liepų gatvės rytiniame gale numatyti miesto tinklai ties sankirta kelio Liepoja – Klaipėda ir Liepų gatve. Duotu momentu jau yra pastatyti buitinių nuotekų tinklai (ir vandentiekio) su perėjimu į dešiniąją kelio pusę planuojamos zonos teritorijoje. 


Dalis buitinių nuotekų (iš Sudmantų gyv.) bus nukreipta į esamus nuotekų tinklus Verslo gatvėje, LEZ 'o teritorijoje.

2.2. Nutekamo buitinio vandens kiekiai


Kaip jau buvo minėta vandens tiekimo skyriuje, buitinio vandens kiekis iš planuojamos teritorijos sudarys pagal užstatymo etapus:

2010 m – 1500 m3/d arba valandinis 156,2 m3/h

2020 m. – 4260 m3/d arba valandinis 444 m3/h

2030 m. - 9625 m3/d arba valandinis 601 m3/h


Pagal planuojamoje zonoje  sudarytą buitinių nuotekų šalinimo schemą, pagrindinė nuotekų šalinimo siurblinė bus NS-1, kuri paduos buitinį vandenį į Klaipėdos m. tinklus Liepų g., o iš ten per NS-31 į rytinę Klaipėdos m. buitinių nuotekų siurblinę NS-19 (Klaipėdos m. LEZ teritorijoje) į miesto valymo įrengimus.

2.3. Buitinių nuotekų šalinimo schema


Kadangi planuojama priemiestine teritorija palyginti ramaus reljefo, priimtoji schema turi visą eilę persiurbimo stočių. Toje teritorijoje, kur užstatymas tankesnis, priimta schema yra su nuosekliu siurblinių pajungimu. Toje teritorijos dalyje, kurioje užstatymas labiau išretėjęs, vandens nuvedimos schema priimta su lygiagrečia siurblinių pajungimo schema. Visos buitinių nuotekų siurblinės priimtos antros kategorijos su pilnu automatiniu darbo režimu. 

4. PRIEMIESTINĖS ZONOS VANDENTIEKIO 

IR NUOTEKŲ TINKLŲ SPRENDINIŲ IR 

IŠVADŲ APIBENDRINIMAS


Šiame specialiajame priemiestinės zonos plane pasiūlyti vandentiekio ir nuotekų    šalinimo tinklų sprendiniai sudarys galimybę išplėsti esamų ir papildyti būsimų vartotojų vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo galimybes šioje srityje. Naujai numatyti žiediniai vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklai pagerins priemiestinės zonos vartotojų sanitarinį, techninį stovį, padidins busimų visuomeninės paskirties objektų aptarnavimo kokybę.

SPV arch. R.PETRAUSKAS

SPDV  R.A.KLIONAUSKLAS

                     ELEKTRA


Specialiojo plano elektrotechninė dalis atlikta pagal pateiktus duomenis specialiojo  plano  rengimui  t. y. patvirtinti  ir  nepatvirtinti  detalieji  planai.  Juos  išnagrinėjus  kartu  su  Gargždų  elektros  tinklų  specialistais  ir  įvertinus  esamus  elektros  tinklus(žiūr  brėž. LE-1),  prieita  išvados,  kad  teritorijoje,  apimančioje  Mazūriškių,  Triušelių,  Gindulių  kaimus  ir  gretimas  teritorijas,  reikalingas  skirstomasis  punktas  SP-6(žiūr  brėž. LE-2)  su  10kv  ir  0,38kV  įrengimų  dalimi,  10kV  lauko  elektros  tinklų  pralaidumui  padidinti.


Skirstomąjį  punktą  SP-6  siūloma  sumontuoti  Triušelių  kaime  prie  numatomo  pagrindinio  kelio (žiūr. brėž.  LE-2).    


skirstomojo  punkto  tranzitinę  dalį  numatyti  du  10kV  aliuminio  gyslomis  3240mm  skerspjūvio  kabeliai  iš  T-310,  vienas  iš  T-314,  vienas  iš  T-303  ir  vienas  iš  OL  L-300  „Tauralaukio  TR“(ryšys  su  L-100  iš  „Sendvario  110/10 TR).


Iš  numatyto  skirstomojo  punkto  SP-6  bus  pajungiamos  projektuojamos transformatorinės  10kV  elektros  kabeliais  žiedine  schema.


Projektuojamų  transformatorinių  jėgos  transformatorių  galingumus  bus  įmanoma  nustatyti, kai  bus  pateiktos  paraiškos   techninių  sąlygų  išdavimui  objektams.


TECHNINIAI-EKONOMINIAI RODIKLIAI

	Eil.Nr.
	Rodiklio pavadinimas
	Mato vienetas
	Dydis

	
	
	
	

	1.
	Esamas elektros apkrovimas
	kVA 
	12 100

	2.
	Perspektyvinis elektros apkrovimas

2020m.
	kVA
	20 900

	3.
	10kV  elektros    kabelių  3×240mm²  ilgis   (SP-6  pajungimui)
	m
	1700



SPDV
                                             
D. LUŠPINIS


DUJOTIEKIS


Specialaus  plano  Slengių,  Mazūriškių,  Triušelių , Gindulių  kaimams,  gretimoms 

teritorijoms,  vietovėms  dujotiekio  tinklų  trasos  ir  jų  prisijungimo  vietos  planuojamos  vadovaujantis AB ‘‘Lietuvos  dujos‘‘ Klaipėdos filialas techninėmis sąlygomis Nr. 399  išduotomis  

2004m 10m  06d. LD – SND – 07 :2000‚  ‘‘Dujų  sistema . Skirstomieji  polietileniniai  dujotiekiai.  

Medžiagos projektavimas ir statyba ir kita turima medžiaga vietovėms Aukštkiemių, Gilvidžių,

Mazūriškių,  Radailių , Triušelių, Klipščių,  Slengių,  Baukštkiemių,  Klemiškės,  Gindulių, Martinių,  

Lėlių, Klausymų, Sudmantų, ir kitiems gretimiems  kaimams  planuojamais  dujofikuoti


Išnagrinėjus esamą dujotiekio tinklų padėtį buvo parinktos dujotiekio tinklų  pasijungimo vietos prie esamų vidutinio slėgio dujotiekio tinklų Gindulių  gyvenvietėje  ir  PDRP  Nr. 30 prie Tauralaukio  gyvenvietės.  Atliekant  kelio A13  Klaipėda – Liepoja  0.0 – 11.5km  

rekonstrukcijos su inžinieriniais statiniais techninį projektą, įvertintos galimybės dujotiekio  tinklų praėjimo vietos per kelią, įrengiant dėklus, ryšium su gretimų teritorijų ir vietovių  pajungimu.


Specialiajame plane dujotiekio tinklų pasijungimo ir praėjimo vietos per kelią tikslintos  

pagal atliktą  dujotiekio tinklų rekonstrukcija UAB ‘‘Kelprojektas ‘‘ kelio  A13  Klaipėda – Liepoja 

0.0 – 11.5km  rekonstrukcijos su inžinieriniais statiniais techniniu projektu.


Specialiam plane planuojamose vietovėse, esamuose kaimuose ir kitose gretimose 

teritorijose numatomų dujofikuoti objektų dujų pareikalavimas sudaro;  Qval  = 6300nm3/h  

Qm  =1235000nm3/metus.


Dujotiekio tinklų trasos vietovėm Aukštkiemių, Gilvidžių,  Mazūriškių, Radailių , Triušelių, Klipščių,  Slengių,  Baukštkiemių,  Klemiškės,  Gindulių, Martinių,  Lėlių,  Klausymų ,  Sudmantų, ir kitiems gretimiems kaimams, naujai planuojamoms teritorijoms, numatomos   specialiajame plane tiesti planuojamais  inžinierinių komunikacijų koridoriais.


Dujotiekio tinklai vietovėms Aukštkiemių, Gilvidžių, Mazūriškių,   Radailių, Triušelių, 

Slengių, Baukštkiemių, Klemiškės  Gindulių, Martinių, Lėlių, Klausymų , Sudmantų, ir kitiems 

gretimiems kaimams dujofikuoti  numatomi  didelio  tankio  polietileniniais  vamzdžiais 32mm 40mm,   63mm,  110mm,  klasės  5PN10  SDR11  atitinkančiais  ISO  4437/2   standartą.  


Tinklų  vidutinis  įgilinimas  numatomas  1.0m

              SPDV                                M. BUZIENĖ


VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS


Ši veikla vykdoma atsižvelgiant į LR aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymą Nr.687 „Dėl aplinkosaugos reikalavimų paviršinėms nuotekoms tvarkyti patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.10-289) ir LR aplinkos ministro 2001-10-02 įsakymą Nr.495 „Dėl aplinkosaugos reikalavimų nuotekoms tvarkyti patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr.87-3054). Kadangi lietaus kanalizacijos kolektoriai ir valymo įrenginiai yra labai brangūs, tai, projektuojant lietaus kanalizacijos sistemas, rekomenduojama numatyti jų laipsnišką vystymą - pradžioje įrengiant akumuliacines talpas, apskaičiuojant, kokį jos duotų efektą, vėliau numatant nuotekas išvalyti iki didžiausios leistinos taršos normatyvų (DLT), kurie apskaičiuojami imant leistiną teršalų koncentraciją CL:


- suspenduotų medžiagų  25 mg/l  vidutinę metinę koncentraciją;


- naftos produktų  1 mg/l  vidutinę metinę koncentraciją ir  3 mg/l  maksimalią momentinę koncentraciją;


- sulfatų, chloridų ir kitų specifinių medžiagų vidutines metines koncentracijas, nustatytas “Nuotekų užterštumo normose” (LAND 10-96).


Ten, kur nėra numatoma statyti lietaus nuotekų valymo įrenginių, reikia nustatyti laikinai leistinos taršos normatyvus (LLT) pagal esamą padėtį iš laboratorinių lietaus nuotekų analizių duomenų, jų neturint - pagal laboratorinių tyrimų duomenis analogiškose teritorijose.


Kol bus parengta paviršinių nuotekų kanalizavimo ir valymo Lietuvos Respublikoje strategija, laikytis šių nuostatų:


- išleidžiamas į vandens telkinius paviršines nuotekas reikia kanalizuoti ir valyti pirmiausia iš pramonės įmonių, socialinių objektų ir kitų labai užterštų teritorijų: mechanizacijos kiemų, kai kurių sandėlių užimamų teritorijų, autoūkių, autobusų stočių, degalinių, autoservisų, automobilių stovėjimo aikštelių ir garažų, turinčių daugiau kaip 30 vietų ir kt. Jei lietaus kanalizacijos kolektoriaus baseine yra ne vien pramonės įmonės, socialinio objekto ar kitos labai užterštos teritorijos, o ir gyvenamosios teritorijos ar žalieji plotai, paviršinių nuotekų valymas turi būti organizuojamas bendrai iš viso baseino;


- išleidžiamų į vandens telkinius paviršinių nuotekų tik iš parkų žaliųjų plotų ar gyvenamųjų teritorijų, taip pat pagal nuotekų užterštumą joms prilygstančių teritorijų valymo laikinai neplanuoti.


Įrengiant lietaus nuotekų išleistuvus iš degalinių ar kitų socialinių objektų į mažus upelius ar melioracijos griovius, kai išleidžiamų nuotekų debitas yra didesnis negu 95% tikimybės sausiausio mėnesio to upelio ar griovio vandens debitas, būtina įrengti išvalyto lietaus vandens kaupimo rezervuarus. Iš jų išvalytos lietaus nuotekos gali būti išleidžiamos tik padidėjus upelio ar griovio vandens debitui (pavasarinių arba lietaus potvynių metu).


Jei lietaus nuotekų priimtuvas yra gamtinė aplinka, tiesiogiai nesusijusi su atvirais vandens telkiniais (gruntas, maži grioviai ir kt.), išleidžiamų lietaus nuotekų kokybė turi atitikti tuos pačius reikalavimus, kaip išleidžiant į vandens telkinius.


Jei perspektyvoje numatomi statyti gyvenvietės, kvartalo ar kitos teritorijos lietaus nuotekų valymo įrenginiai, į kuriuos per lietaus kanalizaciją pateks vieno ar keleto abonentų paviršinės nuotekos, 

teršalų koncentracijos turėtų būti tokios, kad po valymo nuotekų liekamasis užterštumas neviršytų į atvirus vandens telkinius išleidžiamiems teršalams nustatytų normatyvų.


Šiuo metu abonentų lietaus nuotekų, išleidžiamų į lietaus kanalizacijos tinklus, užterštumas nustatomas įvertinus esamą padėtį ir laboratorinių tyrimų duomenis.


Perspektyvoje specifinių medžiagų, kurių negali išvalyti miesto, gyvenvietės ar kvartalo lietaus vandens valymo įrenginiai, abonentų į lietaus kanalizacijos tinklus išleidžiamose paviršinėse nuotekose leistinos teršalų koncentracijos turės būti ne didesnės kaip nuotekose, išleidžiamose į paviršinius vandens telkinius (“Nuotekų užterštumo normos” (LAND 10-96) 2 lentelė, imant Cvid =Cmax).Radioaktyvių bei galinčių sukelti sprogimą medžiagų išleidimas į lietaus kanalizaciją draudžiamas.


Reikalaujamos koncentracijos išlaikomos gerai prižiūrint ir valant įmonių ar joms prilygstančių fizinių ar juridinių asmenų - abonentų teritorijas ir, kur būtina, pastatant paprasčiausius specifinius pirminio valymo įrenginius - nusodintuvus, naftos gaudytuvus, riebalų gaudytuvus ir kt.


Pagal LR „Dėl aplinkosaugos reikalavimų nuotekoms tvarkyti“ nuostatas kiekvienoje aglomeracijoje, turinčioje daugiau kaip 2000 gyventojų turi veikti nuotekų surinkimo sistema. Išleidžiamų nuotekų ChDS / BDS < 3. Valymo įrenginiai turi išvalyti nuotekas iki šių normų: BDS520 = 25 mg/ l O2 (išalymas 70 – 90 %) ChDS= 125 mg/ l O2 (75 %), skendinčios medžiagos 25 mg/l  O2  (90 %). Komunalinių nuotekų valymo įrenginių statybos ar jų atnaujinimo grafikai turi būti nustatomi programose, kuriose turi būti rengiamos užtikrinant, kad nuotekos bus valomos. Turi būti tvarkoma nuotekų dumblo apskaita. N ir P kiekis sumažintas bent 75%, jei gyventojų yra > 10000. Planuojama teritorija neturi centralizuoto vandens tiekimo ir ūkinių nuotekų surinkimo, todėl sekančiame etape būtina rengti investicinius projektus, kaupti privačias lėšas ir pradėti tiesti tinklus, kad artimiausiu metu gyventojai galėtų imti miesto vandenį ir šalinti nuotekas į miesto sistemą, ir nešvaistyti lėšų laikinoms nuotekų tvarkymo sistemoms rengti. Atskirų decentralizuotų nuotekų šalinimo, kaip ir geriamojo vandens tiekimo, sistemų priemiestyje plėtrą vykdyti tik atlikus vietinių ir alternatyvių sistemų palyginamuosius projektus, jų įgyvendinimo ekonominį pagrindimą ir poveikio aplinkai vertinimą.


Tikslinga paruošti specialųjį planą, kuriame būtų numatoma kompleksinės viso projektuojamo rajono geriamo vandens ir komunalinių nuotekų prisijungimas prie Klaipėdos miesto valymo įrenginių bei vandens tiekimo sistemų.


Gyvenamieji mažaaukščiai miesteliai ir rajonai neplanuoja centralizuoto šilumos tiekimo, todėl tikėtina, kad atsiras didelė atmosferos tarša, kūrenant malkomis ir dujomis. Tikslinga rengti investicinius projektus, kaupti privačias, valstybines ir fondų lėšas, projektuojant ir įrengiant šildymą iš alternatyvių energijos šaltinių. Šių šildymo sistemų diegimą vystyti atlikus palyginamuosius projektus, jų įgyvendinimo ekonominius pagrindimus ir įvertinus  poveikį aplinkai.

2. APLINKOSAUGA, KRAŠTOTVARKA, PAVELDAS, VANDENTVARKA


Teritorijoje esantys želdiniai, miškai, masyvai, saugotini elementai: Rajono teritorija netolygiai padengta miškais. Slengių, Mazūriškių, Triušelių, Gidulių kaimų apylinkės ribojasi su Radvilių , Girulių ir Klaipėdos miškais. 


Tiriamoje teritorijoje yra Slengių žvyro karjeras. Karjero kasamas plotas 30 ha, rekultivuotas – 17,2 ha. Mazūriškėse – smėlio – žvyro karjeras. Apylinkėse yra Radailių, Kelmiškės smėlio – žvyro karjerai.


Tyrinėtoje teritorijoje neaptikta retų augalų ir gyvūnų rūšių įrašytų į Lietuvos Raudonąją knygą, tad siekiant optimizuoti vietovę galima organizuoti rekreacinę veiklą.


Klaipėdos rajono Sendvario seniūnijos teritorijoje įvardintinos kelios istoriniu požiūriu vertingos vietovės ir paminklai:

-Eketės piliakalnis.

-Klemiškės buvusio dvaro sodyba.

-Kapinynai – Aukštkiemių, Laukžemių, Slengių, Klemiškės, Gvildžių, Lėlių.

-Jakų, Mozūriškių, Sudmantų senovės gynybinis įtvirtinimas.

Nagrinėjamoje teritorijoje numatyti šiuos paveldosaugos reikalavimus:

1. Saugomų objektų teritorijų, saugomų vietovių apsaugos zonos tvarkomos ir veikla jose plėtojama vadovaujantis LR 2004-01-15 Teritorijų planavimo įstatymo Nr.IX-1962 (Žin., 2004-02-07, Nr. 21-617) nuostatomis ir LR 2004-09-28 Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo Nr.IX-2452 (Žin., 2004-10-19, Nr.153-5571) 9, 17, 18, 22 straipsniuose nustatytais paveldosaugos reikalavimais;

2. Prieš vykdant specialiajame plane numatytus infrastruktūrinių trasų techninius projektus, galinčius pažeisti paveldo objektus, atlikti taikomuosius (žvalgomuosius) mokslinius tyrimus;

3. Įstatymo numatyta tvarka, vertinant planuojamų infrastruktūrinių trasų (vandentiekis, kanalizacija, elektra, dujos, keliai) poveikį aplinkai, veiklų organizatoriai savo lėšomis projektuojamose vietose užsako būtinus taikomuosius mokslinius tyrimus nekilnojamo kultūros paveldo tyrimams atlikti;

4. Prieš vykdant specialiajame plane numatytų infrastruktūrinių trasų techninius projektus, galinčius pažeisti dvarų sodybų pastatus, atlikti taikomuosius (žvalgomuosius) mokslinius tyrimus.

Sanitarinė ir ekologinė situacija: Nagrinėjamą teritoriją galima vadinti santykinai švaria aplinka. Tačiau Klaipėdos miesto artumas, automagistralės Klaipėda - Liepoja bei Klaipėda - Jokūbavas, pramoninės teritorijos Klaipėdos mieste, taip pat lokalių vietos katilinių darbas sudaro sąlygas lokalioms užterštoms teritorijoms atsirasti savivaldybės teritorijoje šalia jau minėtų taršos objektų. Oras labiausiai teršiamas šalia automagistralių Klaipėda - Liepoja. Vandens tarša daugiausiai išsklaidyto pobūdžio, tačiau didžiausia Smiltelės ir Danės upių baseinuose. Rengiant Klaipėdos rajono Sendvario seniūnijos (Slengių, Mazūriškių, Triušelių, Gindulių kaimų ir apylinkių) specialiojo plano pagrindinius sprendinius numatyti pagrindiniai aplinkosauginiai tikslai:


1. Išlaikyti ir išsaugoti esamą natūralaus kraštovaizdžio pobūdį bei pagausinti kraštovaizdžio natūralumą atkuriančius elementus.


2. Mažinti oro taršą rajone, sukuriant specialias programas ir įgyvendinant aplinkosauginius planus.


3. Mažinti paviršinių ir gruntinių vandenų taršą buitinėmis, pramoninėmis ir lietaus nuotekomis, numatant techninį įgyvendinimo planą pagal pasirinktą projekte schemą.


4. Gerinti atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemą.


Poveikis aplinkai ir planuojamiems objektams: Parengti preliminarūs Klaipėdos rajono Sendvario seniūnijos (Slengių, Mazūriškių, Triušelių, Gindulių kaimų ir apylinkių) sprendiniai atitinka Lietuvos respublikos bendrajame plane numatytas gaires, atsižvelgta į LR Gamtinio karkaso schemą, o taip pat į NATŪRA 2000 teritorijų įsteigimo būtinybę. 
Sprendiniai, kurių įgyvendinimas gali turėti įtakos aplinkai bei esamų ir numatytų saugomų teritorijų tinklui yra šie:


- upių slėniuose, vandens telkiniuose (buvusiuose karjeruose) prioritetas yra natūralių gamtinio karkaso elementų išsaugojimas;


- verslo, pramonės ir gyvenamosios statybos plėtra ne tik teritorijose šalia Klaipėdos miesto, bet ir visoje rajono teritorijoje;


- gamtinio karkaso teritorijose derinama energijos apsirūpinimas iš atsinaujinančių ir įprastų energijos šaltinių, atsisakant vandens energijos vartojimo šiems tikslams;


Teritorijos apželdinimas: Remiantis LR Želdynų įstatymo projektu (2006-05-19), želdynų apsaugą ir tvarkymą rekomenduojama organizuoti pagal šiuos principus:


1) želdynai turi gerinti aplinkos kokybę, tenkinti visuomenės sveikos gyvensenos ir rekreacijos poreikius;


2) želdynus būtina išsaugoti kaip estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbius kraštovaizdžio elementus;


3) želdynuose išsaugoma biologinė įvairovė;


4) nemažinamas bendrasis esamų atskirųjų želdynų plotas;


5) formuojamas gamtinis karkasas šalies, rajono miesto (ar jo dalių) mastu, kuriama vientisa tolygi želdynų sistema miestuose, miesteliuose ir kaimo kraštovaizdyje;


6) išlaikomi užstatytų ir atvirų, gyventojų poilsiui ir sveikatingumui skirtų teritorijų optimalūs ploto santykiai (nustatyti pagal galiojančias normas), ekologiniai ir estetiniai ryšiai pagal projekte pasiūlytą santykį;


7) išlaikomas istorinių želdynų ir juose arba greta jų esančių pastatų ansamblių ar kompleksų ir jų tarpusavio funkcijų vientisumas;


8) želdynai, tarp jų ir istoriniai, negali būti skaidomi į kelias atskiras valdas ar dalis;


9) pertvarkant esamus želdynus ir kuriant naujus, atsižvelgiama į suinteresuotos visuomenės nuomonę.


Želdynų apsaugos, tvarkymo ir kūrimo valdymą savivaldybėse vykdo savivaldybių institucijos:


- Visose savivaldybėse turi būti administracijos direktoriui pavaldi vyriausiojo želdynų tvarkytojo tarnyba (padalinys), kuri gali būti savarankiška arba sutapatinta su aplinkosaugos skyriais, ekologo ar kraštovaizdžio architekto pareigybėmis ar tarnybomis.


- Vyriausiojo savivaldybės želdynų tvarkytojo tarnyba (padalinys).

3. GALIMA SPRENDINIŲ ĮTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS TERITORIJOMS


Planuojamoje teritorijoje: Numatomi gyvenamieji rajonai išsidėstę šalia upių, kanalų ir tvenkinių, kur veikla yra reglamentuota Lietuvos respublikos įstatymų. Šalia minėtų vandens telkinių numatant gyvenamuosius rajonus iškyla vandens telkinių užterštumo buitinėmis nuotekomis rizika. Pagal LR „Dėl aplinkosaugos reikalavimų nuotekoms tvarkyti“ nuostatas kiekvienoje aglomeracijoje, turinčioje daugiau kaip 2000 gyventojų turi veikti nuotekų surinkimo sistema. Pagal specialųjį planą, visoje teritorijoje skaičiuojame, kad gali gyventi apie 50 tūkstančių gyventojų. Išanalizavus situaciją siūlome savivaldybei sudaryti komunalinių nuotekų valymo įrenginių statybos ar jų atnaujinimo grafikus, kurie  turi būti nustatomi programose, jos rengiamos užtikrinant, kad nuotekos bus valomos. Planuojama teritorija neturi centralizuoto vandens tiekimo ir ūkinių nuotekų surinkimo, todėl reikia rengti investicinius projektus, kaupti privačias lėšas ir pradėti tiesti tinklus, kad artimiausiu metu gyventojai galėtų imti miesto vandenį ir šalinti nuotekas į miesto sistemą.


Kitas rizikos veiksnys yra tarša iš autotransporto, kuri smarkiai padidės, išaugus gyventojų skaičiui. Siūlome savivaldybei sudaryti perspektyvinį transporto ir triukšmo  taršos žemėlapį, siekiant išvengti poveikio gyventojų sveikatai. Aiški perspektyvinio transporto eismo intensyvumo prognozė reikalauja papildomų vandentvarkos objektų apsaugos.

Perspektyvinis didžiausias eismo intensyvumas prognozuojamas automagistrale Klaipėda-Liepoja. Ekvivalentinis triukšmo lygis neturi neviršyti Higienos normos HN 33-1:2003 reikalavimų, o dujų koncentracija (mg/m3) leistinų normatyvų dydžių.


Kompleksinių priemonių, mažinančių neigiamą transporto poveikį gyvenamajai aplinkai pasiūlymai tūrėtų būti teikiami ir įgyvendinami pastoviai visų savivaldybei priklausančių tarnybų. Rengiant atskirų objektų projektus reikalinga atlikti natūrinius tyrimus ir paskaičiavimus, detaliai įvertinti visus faktorius įtakojančius konkrečiam objektui ar teritorijai pagal esamus ir numatomus triukšmo ir taršos dydžius įtraukti reikalavimus į detaliųjų planų sąlygas.


Oro taršai mažinti iš mažaaukštės statybos, savivaldybė numatyto programą, kurioje būtų skatinamos priemonės diegti energijos apsirūpinimą iš įprastų bei atsinaujinančių energijos šaltinių.


Į planuojamą teritoriją patenka teritorijos, kuriose ūkinė veikla reglamentuojama LR įstatymų ir kitų norminių aktų. Tai naudingų iškasenų (smėlio, žvyro) telkiniai. Teritorijos, kuriose reglamentuojama riboti ūkinę veiklą atsižvelgiant į gamtines-ekologines sąlygas (gamtinio karkaso rajoninis lokalizavimas). Šioms teritorijoms priskiriama gamtinio karkaso metafunkcinės zonos: rajoninės ir vietinės geoekologinės takoskyros, rajoniniai ir vietiniai vidinio stabilizavimo arealai, bei rajoniniai ir vietiniai migraciniai koridoriai.


Gretimose teritorijose: Gretimomose teritorijose veiklos poveikio aplinkai grėsmė išlieka ta pati, tik mažesnio masto – vandens telkinių užterštumas buitinėmis nuotekomis bei transporto keliamas triukšmas bei oro tarša. 


Siekiant laiku nustatyti neigiamas nenumatytas komunikacinių koridorių ir inžinerinės infrastruktūros specialiojo plano sprendinių poveikio aplinkai neigiamas pasekmes bei numatyti galimybę imtis tinkamų veiksmų, reikalingų susidariusiai padėčiai ištaisyti, būtina suplanuoti aplinkos monitoringą.


Veiklos atliekų tvarkymas: Atliekų tvarkymas numatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 05 17 nutarimu Nr. 593 "Dėl valstybinės atliekų tvarkymo strategijos ir veiksmų programos metmenų", Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis. Šios taisyklės nustato atliekų prevencijos, apskaitos, surinkimo, rūšiavimo, saugojimo, vežimo, naudojimo, šalinimo reikalavimus planuojamoje teritorijoje. Taisyklės nustato savivaldybės, atliekų turėtojų ir atliekų tvarkytojų funkcijas tvarkant atliekas ir privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. 


Rajono (miesto) savivaldybės patvirtinta atliekų tvarkymo sistema yra privaloma visiems gyventojams ir ūkio subjektams, esantiems savivaldybės teritorijoje. Atliekų turėtojai privalo sudaryti savivaldybės valdybos patvirtintos formos sutartis su atliekų tvarkytojais.


Visi atliekų turėtojai privalo rūšiuoti atliekas, atskiriant stambiagabarites atliekas, popierių ir kartoną, spalvotą ir nespalvotą stiklą, plastiką, metalą, statybines atliekas, pavojingas buityje susidarančias atliekas ir netinkamas tolimesniam naudojimui komunalines atliekas.


Komunalinės atliekos, netinkamos tolimesniam naudojimui, namų kvartaluose surenkamos 1,1 m3, iš įmonių ir organizacijų 1,1-0,12-0,24 m3 savivaldybės nustatytos konstrukcijos plastikiniuose arba cinkuotos skardos konteineriuose, antrinės žaliavos - 0,75 m3 metaliniuose konteineriuose, kurie išdėstomi specialiose aikštelėse. Privačių namų savininkai, nuomininkai ir naudotojai buitines atliekas, netinkamas tolimesniam naudojimui, renka 0,12-0,24 m3 nustatytos konstrukcijos plastikiniuose individualiuose konteineriuose. Atliekų surinkimo konteinerių dydis ir kiekis bei išvežimo dažnis nustatomas pagal gyventojų skaičių ir atliekų susikaupimo normas. 


Konteineriai turi būti tvarkingi, turėti informacinius ženklus apie jų paskirtį, talpinamų atliekų rūšis. Miesto viešosiose vietose, autobusų sustojimo aikštelėse, skveruose ir parkuose atliekos talpinamos specialiuose savivaldybei priklausančiuose konteineriuose. Atliekos iš šių konteinerių išvežamos sutartyse su atliekų tvarkytoju numatytu grafiku.


Privačių valdų savininkai, nuomotojai ar naudotojai organines atliekas tvarko įsirengtuose kompostavimo įrenginiuose- aikštelėse. Į kompostavimo aikštelės gali būti vežamos sodo, daržo ir miško atliekos, kiekvienai aikštelei nustatant konkrečias atliekų rūšis. Aikštelės turi būti padengtos kieta danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiam poveikiui. Aikštelės aptveriamos ir saugojamos, atliekos registruojamos ir kontroliuojama jų sudėtis.


Buityje susidarančios pavojingos atliekos surenkamos apvažiuojamuoju būdu specialiu transportu nustatytose vietose apie tai informuojant gyventojus. Įmonės ir organizacijos pavojingas atliekas tvarko pagal Atliekų tvarkymo taisyklių keliamus reikalavimus. 


Teritorijos planavimo sprendinių įtaka aplinkai: Numatomi inžinerinės infrastruktūros sprendiniai vandentvarkos objektams reikšmingo poveikio neturi, išskyrus elektros pastotę šalia Slengių tvenkinio, kuri turėtų būti labiau atitolusi. Numatomi sprendiniai daugumoje atvejų poveikio kultūros paveldo objektams neturi, išskyrus Lankiškių dvaro sodybos pastatus, kurios gretimybėje numatomas gyvenamasis rajonas. Valstybės ir savivaldybių institucijos, atsakingos už architektūros, urbanistikos ir teritorijų planavimą ir planų įgyvendinimą, turi užtikrinti, kad projektuojant naujas statybas ir kraštovaizdį būtų deramai atsižvelgiama į esamą urbanistinę ir gamtinę aplinką, sudaromos patikimos ilgalaikio architektūros ir gamtos paveldo tausojimo sąlygos.


Valstybės ir savivaldybių atsakingos institucijos privalo informavimo, teisinėmis, finansinėmis ir kitomis skatinimo priemonėmis užtikrinti veiksmingą ir visuomenei priimtiną architektūros, urbanistikos ir teritorijų planavimo klausimų sprendimą. Šiame procese turi dalyvauti architektų asociacijos, investuotojas ir visuomenė.

Administraciniu požiūriu nagrinėjama teritorija praeina Klaipėdos rajono žemėmis. Planuojami keliai eina lygiagrečiai/kertant Eketės, Ringelio, Žvejonės, Vėžių, Smeltaitės, Baukštės upes ar sureguliuotas jų dalis bei sureguliuotais kanalais. Numatomi keliai taip pat praeina šalia buvusiais Slengių žvyro bei Mazūriškėse – smėlio – žvyro karjerais, kurių vietose dabar yra vandens telkiniai. Ringelis (0 – 6,3 km nuo žiočių) funkcionuoja kaip upė, kurioje saugomos lašišos Lietuvoje pagal HELCOM, Baltijos jūros žvejybos komisijos (IBSFC) ir Lietuvos lašišų atkūrimo ir apsaugos programą, Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos (Berno) konvencijos saugomas rūšis (Dėl ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašo patvirtinimo, Žin., 2004,  Nr. 137-4995). 


Teritorijoje vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos nustatytos pagal LR aplinkos ministro įstatymą Nr. 540 „Dėl paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 95-3372). Minėtų vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos 1 – 5 m.


Projektuojami aptarnaujantys gatvių keliai yra vidaus transporto ryšių paskirties. Atskiri keliai eina per arti ar kerta vandens telkinį. Šios vietos pažymėtos „Komunikacinių koridorių plėtros schemoje“. Kertančių vandens telkinius kelių plotis yra skirtingas, todėl jų SAZ atskiru atveju yra nevienoda:


- Pagrindinės gatvės 2-B2 ir 4-B2 skirti susisiekimui tarp Klaipėdos miesto su užmiescio keliais. Gatvės plotis tarp raudonų linijų yra 47,50 metrų; eismo juostų skaičius – 2; eismo juostos plotis - 3.50 m; Nuo kelio briaunos į abi puses nustatoma kelio sanitarinė apsaugos zona. Jos plotis atsižvelgiant į kelio kategoriją ir autotransporto eismo intensyvumą yra po 50 metrų. 


- Aptarnaujančios gatvės 1-C1; 2-C1; 3-C1: 5-C1; 6-C1;1-C2 skirti vidaus transporto ryšiams. Gatvės plotis tarp raudonų linijų yra 20 metrų; eismo juostų skaičius – 2; eismo juostos plotis - 3.25 m; Nuo kelio briaunos į abi puses nustatoma kelio sanitarinė apsaugos zona. Jos plotis atsižvelgiant į kelio kategoriją ir autotransporto eismo intensyvumą yra po 20 metrų.


- Pagalbinė gatvė 4-D1 skirta viešajam susisiekimui. Gatvės plotis tarp raudonų linijų yra 20 metrų; eismo juostų skaičius – 2; eismo juostos plotis - 3.00 m; Nuo kelio briaunos į abi puses nustatoma kelio sanitarinė apsaugos zona. Jos plotis atsižvelgiant į kelio kategoriją ir autotransporto eismo intensyvumą yra po 20 metrų.


Upių ir jų intakų taršos kelio nuotekomis sumažinimui siūloma suformuoti pakelės griovius ar atskiras vandens telkinio vietas izoliuoti kanalizuojant. Ši veikla reikalauja atskirų aplinkosauginių projektų, kad planuojami keliai neigiamai nepaveiktų kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės. Būtina prisilaikyti minėtų vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų bei kelių sanitarinių apsaugos zonų.


Higiena, sveikata, aplinkos apsauga: Klaipėdos rajono savivaldybė turi parengti planuojamos teritorijos visų esamų kelių sanitarinių apsaugos zonų specialųjį planą (pagrindas STR 2.06.03:2001 "Automobilių keliai" 20.p., SAM 2001-01-05 įsak. Nr.10 ir SAM 2004-08-19 įsak.Nr.V-586 II skyr.). Iki bus parengtas kelių sanitarinių apsaugos zonų specialusis planas, planavimo organizatoriai planuojamai teritorijai turi atlikti esamo kelio poveikio (ribinių taršos verčių) planuojamai gyvenamajai aplinkai, visuomeninės ir rekreacinės paskirties teritorijai įvertinimą, nustatyti SAZ ribą, numatyti veiksmingas kompensacines priemones (pagrindas LR SAM įsak. nr.V-586, 2004.08.19d.,IV skyriaus 20.p.).


Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo (Žin. 1992, Nr. 22-652) vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos nustatomos pagal patvirtintus jų nuostatus ir pažymimos ūkinės veiklos apribojimų planuose. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos miestuose, miesteliuose ir kaimuose tvarkomos pagal miestų, miestelių ir kaimų planavimo projektus.


Pakrantės apsaugos juostose draudžiama statyti statinius (išskyrus hidrotechninius, vandens paėmimo ir išleidimo į vandens telkinius įrenginius, vandenvietes, paplūdimių įrangą), tverti tvoras; tiesti kelius; naudoti trąšas, pesticidus ir kitus chemikalus; dirbti žemę, ardyti velėnas (išskyrus kultūrinių pievų atsėjimą, suderinus šį darbą su aplinkos apsaugos tarnybomis), ganyti gyvulius; įrengti poilsiavietes (išskyrus paplūdimius), statyti autotransporto priemones, kūrenti laužus; statyti pramonės įmones, cechus, nuodingųjų chemikalų, trąšų sandėlius bei aikšteles, pavojingų atliekų surinkimo punktus, naftos produktų sandėlius, degalines, mechanines remonto dirbtuves bei technikos aikšteles, taip pat kitus objektus, galinčius turėti neigiamos įtakos gamtinei aplinkai, nesuderinus šio klausimo su Aplinkos apsaugos ministerija.


Visais atvejais atstumai nuo šių objektų iki vandens telkinio kranto linijos turi būti ne mažesni kaip 100 metrų iki vandens telkinio kranto linijos arba 50 metrų - nuo terasos šlaito briaunos (bet visais atvejais potvynio metu neužliejamoje teritorijoje). Šių atstumų reikia laikytis ir statant naujus gyvenamuosius namus, vasarnamius,ūkinius pastatus už miestų, miestelių ir kaimų ribų. 


Tik jau esamose sodybose mažesniu atstumu gali būti statomas ar rekonstruojamas gyvenamasis pastatas ar jo statiniai, kai projektuose numatomos neigiamo poveikio aplinkai išvengimo priemonės, suderintos su Aplinkos apsaugos ministerija.


Sureguliuotoms upėms ir kanalams, kurių baseino plotas mažesnis kaip 10 kv. kilometrų, ir ežerams bei tvenkiniams, kurių plotas mažesnis kaip 0,5 hektaro - nustatytos tik pakrantės apsaugos juostos 50 metrų nuo kranto šlaito viršutinės briaunos. Projektuose turi būti prisilaikoma higieninių normų, siekiant išvengti poveikio sveikatai.


Apsauga nuo triukšmo: Apsauga nuo triukšmo vykdoma atsižvelgiant į LR Triukšmo valdymo įstatymą Nr. IX-2499 2004-10-26 (Žin., 2004, Nr. 164-5971) bei LR sveikatos apsaugos ministro 2003-09-03 įsakymas Nr.V-520 “Dėl Lietuvos higienos normos HN 33-1:2003 “Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai” patvirtinimo” (Žin., 2003, Nr.25-1019).


Pagrindinės transporto srautų didėjimo priežastys nagrinėjamoje teritorijoje: gyventojų skaičiaus augimas; urbanizuojamų teritorijų plėtra; transportinių rodiklių didėjimas įkuriant darbo vietas; greta praeinanti automagistralė Klaipėda-Liepoja pritrauks tranzitinio transporto srautus iš užmiesčio. Perspektyvinis didžiausias eismo intensyvumas prognozuojamas automagistrale Klaipėda-Liepoja. Ekvivalentinis triukšmo lygis neturi neviršyti Higienos normos HN 33-1:2003 reikalavimų, o dujų koncentracija (mg/m3) leistinų normatyvų dydžių.


Kompleksinių priemonių, mažinančių neigiamą transporto poveikį gyvenamajai aplinkai pasiūlymai turėtų būti teikiami ir įgyvendinami pastoviai visų savivaldybei priklausančių tarnybų. Rengiant atskirų objektų projektus reikalinga atlikti natūrinius tyrimus ir paskaičiavimus, detaliai įvertinti visus faktorius įtakojančius konkrečiam objektui ar teritorijai pagal esamus ir numatomus triukšmo ir taršos dydžius. 


Šių duomenų pagrindu turėtų būti parengtos konkrečios priemonės neleistinų triukšmo ir taršos dydžių mažinimui, o gatvių, sankryžų, mašinų stovėjimo aikštelių ir kitų susisiekimo objektų projektavimo stadijose, būtina numatyti ir kitas aplinkos apsaugos priemones kaip to reikalauja LR poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatai ir kiti atitinkami normatyviniai dokumentai.


Remiantis aukščiau minėtais dokumentais, sukeltą triukšmą ir oro taršą nuo praeinančio transporto sėkmingai galima mažinti: 


urbanistinėmis-architektūrinėmis priemonėmis. Tai sprendinių parengimas detaliuose planuose, kada laikantis galiojančių statybos techninių reikalavimų suformuojamas urbanistinis - architektūrinis darinys atskiriant taršą skleidžiančių objektų teritorijas bendro naudojimo objektais, želdynų pagalba, sanitarinių zonų suformavimu, kurios plėtojamos kaip "žali plotai";


transporto eismo organizavimu. Specialusis planas sprendžia transporto koridorių tinklą su išlaikytais techniniais reikalavimais, kurie sumažins apkrovą ir pagal galimybes mažins triukšmo įtaką gyvenamajai teritorijai. 


įgyvendinant veiksmingas kompensacines priemones. Specialiame plane numatyti želdynų ir apsauginių medžių ir krūmų juostos, kurios sumažins triukšmą. Sienelės ir ekranai turi būti nagrinėjami detaliuose planuose arba specialiuose planuose esant būtinybei. Jie turi derėti su kraštovaizdžiu ir neblaškyti vairuotojų dėmesio, užtikrinti eismo saugumą ir matymo lauką sankryžose, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.


Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas: Statinio šildymo, kondicionavimo, vėdinimo ir kiti įrenginiai turi būti suprojektuoti bei pastatyti taip, kad juos naudojant būtų kuo mažesnės energijos sąnaudos, atsižvelgiant į vietovės klimatines sąlygas ir pastato naudotojų reikmes.


Energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo techniniai rodikliai susiję su energijos naudo-jimu: patalpoms šildyti; patalpoms aušinti; patalpų oro drėgmei reguliuoti; vandeniui šildyti; vėdinti.


Naudojama energija turi užtikrinti reikiamą statinio vidaus aplinką.


Energijos naudojimą sąlygoja:


1) išorės aplinka;


2) vidaus aplinka;


3) statinio projektiniai sprendiniai;


4) statybos produktų charakteristikos;


5) statinio naudojimas ir priežiūra;


6) energijos rūšis, jos kaina, naudojimo laikas ir didžiausias energijos poreikis.


Pagrindiniai energijos taupymo techniniai rodikliai:


1. patalpoms šildyti, aušinti ir drėgmei reguliuoti reikalingas energijos kiekis priklauso nuo: vidaus sąlygų (komforto reikalavimų ir šilumos poreikio, įvertinus vidaus šilumos išsiskyrimus); išorės aplinkos sąlygų (temperatūros, drėgnumo, spinduliavimo, vėjo ir kt.); statinio atitvarų šilumos izoliacinių savybių; vandens garų pastate susidarymo ir jų sklidimo atitvarose; atitvarų laidumo orui; mažiausios ir didžiausios oro apykaitos, esant natūraliam ar mechaniniam vėdinimui; atitvaros skaidriųjų elementų ploto, jų išdėstymo ir saulės energijos bei spindulių, susidarančių šešėlių ir numatytų apsaugos nuo saulės priemonių efektyvumo; atitvarų ir šildymo (aušinimo) įrenginių dinaminių šiluminių charakteristikų; šildymo, oro kondicionavimo ar drėkinimo įrenginių efektyvumo, veikimo būdo ir reguliavimo;


2. karštam vandeniui buities reikmėms ruošti reikalingas energijos kiekis priklauso nuo: suvartojamo vandens kiekio; vandens temperatūros pokyčio jį šildant; šildymo įtaisų ir siurblių efektyvumo; energijos, reikalingos automatinėms kontrolės sistemoms, elektromagnetiniams vožtuvams ir pan. kiekio; energijos nuostolių paskirstymo akumuliacijos įrenginiuose;


3. vėdinimui reikalingas energijos kiekis priklauso nuo: oro apykaitos; vėjo ir natūralios traukos poveikio; statinio sandarumo orui; vėdinimo įrangos efektyvumo; vėdinimo sistemų naudojimo; šilumos rekuperacijos įtaisų; atveriamų langų ir durų ploto.


Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas gali būti reguliuojamas šiais penkiais būdais:


1. nustatant atitvaroms naudojamų statybos produktų reikalavimus (jų šiluminę varžą, vandens garų sklidimo varžą, infraraudonuosius spindulius atspindinčio sluoksnio emisiją);


2. nustatant atitvarų ir statinio inžinerinių sistemų įrenginių charakteristikų reikalavimus (pvz.: sienų, stogų, durų ir langų šilumos laidumo, durų ir langų sandarumo, katilų, ventiliatorių, aušinimo įrenginių efektyvumo);


3. nustatant statinio ar statinio inžinerinių sistemų naudojimo charakteristikų reikalavimus (pvz.: savitųjų šilumos nuostolių, statinio laidumo orui, oro apykaitos, šildymo ar aušinimo sistemos bendro efektyvumo);


4. nustatant statinio inžinerinių sistemų energetinės galios reikalavimus (pvz.: metinį šiluminės energijos kiekį, reikalingą pastato patalpoms šildyti ir (ar) aušinti iki numatytos temperatūros, atsižvelgus į vidaus šilumos išsiskyrimus ir patenkantį saulės energijos kiekį);


5. nustatant tiekiamos statinio inžinerinėms sistemoms energijos galios reikalavimus, siekiant įvertinti sistemų naudojimo savybes ir nustatyti jų efektyvumą (pvz., šildymo ir (arba) aušinimo energijos suvartojimą), atsižvelgus į energijos šaltinio ypatybes ir jo kainą.


Energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo reikalavimai turi būti užtikrinami statinio projektavimo, statybos ir naudojimo metu. Juos su tam tikromis išlygomis būtina užtikrinti per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo laikotarpį.

4. PREVENCINĖS PRIEMONĖS APSAUGAI, T. P. APSAUGAI NUO

SMURTO IR VANDALIZMO


Apsaugos priemonės nuo smurto ir vandalizmo bus taikomos remiantis LR Statybos ir urbanistikos ministerijos įsakymu 1993 m. rugsėjo 22 d. Nr. 165, Dėl teritorinio planavimo ir inžinerinės įrangos projektavimo rekomendacijų apsaugai nuo smurto ir vandalizmo (R5-93) (Žin., 1993-11-04, Nr.: 58-1135). 


Planuojant teritorijas, apsaugos nuo smurto ir vandalizmo efektyvumas priklausys ne vien nuo jų tiesioginio įgyvendinimo, bet ir nuo tokių sąlygų:


- nuo elementarios nuolatinės teritorijų, pastatų priežiūros, kokybiškos eksploatacijos;


- nuo operatyviai taisomų sugadinimų;


- nuo pačių gyventojų iniciatyvos ir pastangų kurti bendrijas, kaimynų grupes bei rūpintis sava  teritorija, savo namu.


Teritorinio planavimo ir inžinerinės įrangos projektavimo rekomendacijose apsaugai nuo smurto ir vandalizmo, išskiriama keletas svarbių veiksmų grupių:


4.1. Miesto funkcinė integracija, gyventojų bendravimas


Miestelio rajonai ir gyvenamieji rajonai turėtų būti kuo mažesni, kiekvienas su savo plano ir erdviniu  charakteriu, skirti tiek jauniems, tiek seniems, tiek šeimoms, tiek pavieniams asmenims. Reiktų rajoną išplanuoti taip, kad  namų valdos būtų sugrupuotos, patenkinant atskirų gyventojų grupių poreikius, net esant lokalinei pastarųjų koncentracijai. Gyvenamieji namai, darbo bei paslaugų vietos, kultūros, poilsio ir kitos įstaigos, išdėstytos integruotai rajono teritorijoje, lokalizuoja gyventojų interesus, stiprina gyventojų tarpusavio socialinius ir kitus kontaktus, ryšį su sava teritorija. Rajono funkcinė  integracija turi skatinti maksimalų ir kaip galima tolygesnį teritorijos panaudojimą dieną, o jeigu tam neprieštarauja kiti tikslai (pvz., gyventojų ramybė) - ir vėlai vakare. Miesto gyvenamieji  rajonai turi  turėti aiškias, vizualiai identifikuojamas ribas: gamtinius elementus arba specialiai suformuotas skiriamąsias  ribas (apželdintas teritorijas, miesto svarbiausias gatves su apsauginėmis zonomis ir pan.).


4.2. Eismas


Eismo sauga ir smurto bei vandalizmo prevencijoje išskirtinos dvi sritys:


- eismo koridoriai, skirti intensyviam ir greitam, daugiau kaip 60 km/h motorizuoto transporto eismui. Jeigu čia būtina projektuoti ir tiesti pėsčiųjų ir dviratininkų takus, labiau akcentuotinos saugaus eismo priemonės. Nerekomenduojama neužstatytose teritorijose įrengti atskirus pėsčiųjų  ir  dviratininkų takus, neturinčius gero vizualinio kontakto su kitais eismo dalyviais. Čia gali padidėti nusikaltimų pavojus. 


- antraeilės užstatytos gatvės. Sumažinus motorizuoto eismo greitį jose iki 40 km/h, galimas mišrus saugus eismas automobiliams, pėstiesiems ir dviratininkams bendrame eismo koridoriuje. Tokios gatvės yra geriausiai apsaugotos nuo smurto ir vandalizmo.


4.3. Parkingai ir garažai


Privačių lengvųjų automobilių atviri įvairaus tipo parkingai prie gyvenamųjų namų projektuotini ne anoniminiai, o skirti konkretaus namo, namo laiptinės gyventojų automobiliams. Parkingai prie namų projektuotini maži, ne didesni negu reikalingi gyventojų  automobiliams (įvertinant vietų poreikį svečių automobiliams).


Garažai gyvenamųjų namų grupėse neturi sumažinti takų, atvirų parkingų, vaikų žaidimo aikštelių, įėjimų į gyvenamuosius namus matomumo per tų namų langus.


Institucijoms rekomenduojama turėti savus kontroliuojamus parkingus skirtus tarnybiniams ir darbuotojų automobiliams; šie parkingai turėtų būti įrengti kieme, minėtu principu gatvėje arba kaip parkingai - garažai.


4.4. Gyvenamieji namai


Įėjimo į gyvenamuosius namus, laiptinių lauko  durų neturi slėpti želdiniai, priestatai, neturi būti nišų ar kitų vietų slėptis ar kliūčių matyti iš toliau. Visa erdvė už įėjimo durų turi būti  matoma iš lauko (įstiklintos durys, langai sienoje). Rekomenduojama, kad ši erdvė turėtų pakankamą apšvietimą ir matytųsi iš lauko. Įėjimai į rūsį projektuotini tik iš namo vidaus erdvės, o ne tiesiogiai iš lauko. Gyvenamuosiuose namuose nerekomenduojama įrengti viešas paslaugas teikiančių institucijų  patalpas. Esant svarbioms priežastims taip daryti, tos patalpos turi būti  funkcionaliai atskirtos, svarbiausia - turi turėti atskirus lankytojų (tarnybinius) įėjimus, privažiavimus automobiliams ir izoliuotus rakinamus kiemus. Tokiu atveju įėjimas gyventojams turi būti rakinamas ir aprūpintas įėjimo telefonu. Fasadų architektūrinis, konstrukcinis sprendimas neturi sudaryti galimybės jais kopti ir per langus, balkonų ir lodžijų duris patekti į butus. Medžius, vijoklius rekomenduojama sodinti prie aklinų fasadų; ties kitais fasadais medžiai sodintini tokiu atstumu, kad jiems užaugus, nesusidarytų kopimo galimybės. Švieslangiai ir stoglangiai turi būti atidaromi tik iš vidaus, o juos demontuoti iš lauko turi būti neįmanoma. Rūsio langai  turi būti atidaromi tiktai iš vidaus.


4.5. Mokyklos ir kitos jaunimo institucijos


Projektuotinos mažos mokyklos, nes stambiose - kur kas didesnė vandalizmo tikimybė. Sklypas mokyklai (lokaliam rajono centrui) skirtinas ten, kur daugumai vaikų bei kitiems rajono gyventojams būtų patogus susisiekimas pėsčiomis.
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